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MONTAGEANLEITUNG     

Siebenrock FM Ölwanne      Art.Nr.:111308X / 111309X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lassen Sie das Motoröl Ihrer Ölwanne in einen geeigneten Auffangbehälter ab. Warten Sie 
bis die Ölwanne komplett leergelaufen ist, dann entfernen Sie diese. Reinigen Sie die 
Dichtflächen am Motorgehäuse und an der Ölwanne von Dichtungsresten. Entfernen Sie die 
Ansaugglocke.  
Suchen Sie anhand Ihrer Ansaugglocke das richtige Distanzstück mit 20mm, 30mm oder 
50mm Höhe und die dazu passenden Schrauben aus.  
  
  
 
 
 
 
         20mm          30mm     50mm 
 
 
 
 
 
 
Schrauben:       2x M6x70mm          2x M6x60mm       2x M6x70mm 
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Anschließend die Ansaugglocke und das Distanzstück mit  
Schrauben, Unterlegscheiben und den Dichtungen  
befestigen. 
Hier verwenden Sie bitte das mitgelieferte Schrauben- 
Sicherungsmittel. Schrauben mit 10Nm anziehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prüfen Sie anhand der mitgelieferten Schablone ob die  
Ansaugglocke die richtige Höhe hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Setzen Sie die Ölwannendichtung mit etwas Dichtmasse auf die Siebenrock FM Ölwanne 
auf. Dichtmasse bitte sehr sparsam verwenden.  
Jetzt die Siebenrock FM Ölwanne mit Sechskantschrauben und den mitgelieferten gewellten 
Unterlagscheiben befestigen und mit 10Nm anziehen. Für die zwei vorderen Befestigungs -
punkte verwenden Sie die Schrauben M6x100mm, rechts und links jeweils fünf Schrauben 
M6x20mm und hinten zwei Schrauben M6x60mm. Ölablassschraube mit dem neuen 
Dichtring einsetzen und mit 30Nm anziehen. Öl in die Siebenrock FM Ölwanne, ca.4 Liter, 
einfüllen. Orientieren Sie sich bitte am Ölmessstab. 
 

 
FÜR MEHR FREUDE AM FAHREN 
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Installation instructions 

Siebenrock FM oil pan        art no.:111308X / 111309X 
 
 
 
 

 
 
 
        
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Drain the engine oil from your oil pan into a suitable container. Wait until the oil pan has 
drained completely emptied, then remove it. Clean the sealing surfaces on the engine 
housing and on the oil pan, entsuring all gasket residues are removed. Remove the oil 
suction. 
Based on your oil suction, select the correct spacer with a height of 20 mm, 30 mm or 50 
mm, along with the matching screws.  
 
 
 
 
             

20mm         30mm    50mm 
 
 
 
      
          
 
 
 
 
  Screws :  2x M6x70mm     2x M6x60mm         2x M6x70mm 
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Attach the oil suction and spacer using the provided bolts,  
washers and gaskets. Apply the supplied thread locker to  
the bolts and tighten them to 10Nm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Use the supplied template, check that the oil suction is at   
the correct height. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Place the oil pan gasket onto the Siebenrock FM oil pan, applying a thin layer of sealant if 
necessary. Please use sealant very sparingly. Mount the Siebenrock FM oil pan using the 
hex bolts and the provided spring washers, tightening them to 10 Nm.   
For the front mounting points use the two M6x100mm bolts, for left and right side use five 
M6x20mm bolts each  and for the rear use two M6x60mm bolts. Insert the drain plug with the 
new sealing ring and tighten to 30 Nm. Finally refill the Siebenrock FM oil pan with 
approximately 4 litres of oil, checking the level using the dipstick. 
 
 

ENJOY YOUR CLASSIC BMW 
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HINWEIS 

 
 

 
Motorräder, bei denen die Hauptständerfedern mit einer  
Metalllasche am Rahmen eingehängt sind, müssen mit  
dem Federumbausatz Art. Nr.1113103 umgerüstet werden. 
 
 
 
NOTE 

 
 
Motorcycles which have the spring for the main stand 
are attached to the frame by means of a metal bracket 
this metal bracket including springs must be replaced 
with our replacement set art.no. 1113103 . 

 
 
 
 

 
 
ANMERKUNG 
 
Bei manchen Modellen bis Baujahr 1980 muss der obere Zwischensteg am Hauptständer 
heraus getrennt bzw. versetzt werden.   
 
 
 
 
INFORMATION 
 
On some models built up to 1980, the upper intermediate bar on the main stand must be 
removed or relocated.   
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SIEBENROCK FM ÖLWANNE 
 
 
INHALT:      
 
 
1x Ölwanne FM     
1x Ölwannendichtung   Montage Ölwanne an Motorblock 
1x Verlängerung 20 mm  Ansaugglocke Gussversion Höhe 45mm   
1x  Verlängerung 30 mm  Ansaugglocke Gussversion Höhe 34mm 
1x Verlängerung 50 mm  Ansaugglocke Blechversion 
1x Schablone    Tiefenkontrolle Ansaugung 
1x Dichtring Ablassschraube  Alu A18x22 
2x Dichtung Ansaugstutzen  Montage Verlängerung mit Ansaugglocke  
10x Sechskantschraube M6x20 Montage Ölwanne rechts/links 
2x Sechskantschraube M6x60 Montage Verlängerung 20mm 
2x Sechskantschraube M6x60 Montage Ölwanne hinten 
2x Sechskantschraube M6x70 Montage Verlängerung 30mm oder 50mm 
2x Sechskantschraube M6x100 Montage Ölwanne vorne   
16x Federsscheibe gewellt  Unterlegscheibe für Sechskantschrauben 
1x Schraubensicherungsmittel Gewinde Sechskantschrauben Ansaugung 
 
 
 

 
SIEBENROCK FM OIL PAN 
 
 
CONTENTS: 
 
 
1x Oil pan FM     
1x Oil pan gasket   Mounting oil pan to engine block 
1x Extension 20 mm   Suction bell cast version 45mm   
1x  Extension 30 mm   Suction bell cast version 35mm 
1x Extension 50 mm   Suction bell sheet metal version 
1x Stencil    Distance check suction 
1x Drain plug sealing ring  Alloy A18x22 
2x Gasket oil pump pickup  Mounting extension with suction bell 
10x Hexagon head screw M6x20 Mounting oil pan left and right 
2x Hexagon head screw M6x60 Mounting extension 20mm  
2x Hexagon head screw M6x60 Mounting oil pan backside 
2x Hexagon head screw M6x70 Mounting extension 30mm or 50mm 
2x Hexagon head screw M6x100 Mounting oil pan front 
16x Washer  corrugated   All hexagon head screws 
1x  Thread locking compound   Thread hexagon head screws Intake 


